ALGORITHM

Design von Toan Nguyen.

Referenz
0875.

Anwendung

Pendelleuchten

Installationstyp
Aufbau / Einbau

Beschreibung

Pendelleuchte entworfen von Toan Nguyen. Bestehend aus mehreren Kugeln aus
mundgeblasenem Glas mit LED-Lichtquelle, die in unterschiedlicher Hohe aufgehéngt und
mittels einer schwebenden Réhrenstruktur an der Decke befestigt werden. Erhéltlich mit
Oberflachen- oder Einbaurosette. Ausfiihrung graphitgrau matt und weiB matt.

Diffusor
Diffuser aus Polycarbonat

Materialien

Kugel: Mundgeblasenes Glas
Befestigung des Glases: Alu
Diffuser: Polycarbonat
Hangestruktur: Stahl

Finish

0875-18 Lack graphit-grau matt (ADAPTA RF 9913 WX)

0875-93 Lack weiss matt (RAL 9016)

Skizze
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min. 25 cm

max. 200 cm
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Elektrische Eigenschaften
24_1 x LED 3,15W 1050mA Total 75.6 W
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LIGHT IS CREATION

Led 2700K CRI >80 7495 Im 99 Im/W
Incl. Driver: CC - Constant Current 1050 mA 100-240V 50/60Hz

Elektronische Regulierung DALI 1-10V PUSH
Optionale Regulierung: SMART

Technische Merkmale

- Einbaubaldachin auf vibia.com

- Fiir die Hohenverstellbarkeit der Lampe sind ausschlieBlich die Stahlkabel zu verwenden, die
von der Struktur zur Decke filhren. In der Gebrauchsanweisung fir die Installation wird genau
beschrieben, wie dabei vorzugehen ist, und wie die Kabel zugeschnitten werden miissen.

Physische

2Box/0,18x 0,69 x 1,93 m./Vol. 0,4513 m3/
Bruttogewicht 25,8 kg. / Nettogewicht 19,8 kg.

Installation und Montage
Den Anweisungen der Installationsanleitung folgen

Lichtverteilung
Allgemeine Beleuchtung

Beleuchtungskérper fiir die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmaBig in alle
Richtungen verteilt.
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Gesamtfluss : 7495 Im
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VIBIA LIGHTING, S.L.U. Barcelona, 72 - 74. 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona - Spain). Tel 934 796 970. Fax 934 796 973.

vibia@vibia.com www.vibia.com



ALGORITHM

Design von Toan Nguyen.

Referenz
0877.

Anwendung
Pendelleuchten

Installationstyp

Einbau

Beschreibung

Pendelleuchte entworfen von Toan Nguyen. Bestehend aus mehreren Kugeln aus
mundgeblasenem Glas mit LED-Lichtquelle, die in unterschiedlicher Hohe aufgehdngt und
mittels einer schwebenden Rohrenstruktur an der Decke befestigt werden. Ausfiihrung
graphitgrau matt und weiB matt.

Diffusor
Diffuser aus Polycarbonat

Materialien

Kugel: Mundgeblasenes Glas
Befestigung des Glases: Alu
Diffuser: Polycarbonat
Hangestruktur: Stahl

Finish

0877-18 Graphit-grau (ADAPTA RF 9913 WX)

0877-93 Weiss matt (RAL 9016)

Skizze

max. 200 cm

120 cm min. 16 cm

Elektrische Eigenschaften

24 x LED 3,15W 1050mA Total 75,6 W
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VIBIA LIGHTING, S.L.U. G/ Progrés 4-6, 08850 - Gava (Barcelona - Spain). Tel 934 796 970. Fax 934 796 973.
vibia@vibia.com www.vibia.com
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Lichtquelle: 2700K CRI >80 7495 Im 99 Im/W
Incl. Driver: CC - Constant Current 1050 mA 100-240V 50/60Hz

Elekironische Regulierung DALI 1-10V Push
Optionale Regulierung: SMART

Technische Merkmale

- Fiir die Hohenverstellbarkeit der Lampe sind ausschlieBlich die Stahlkabel zu verwenden, die
von der Struktur zur Decke fiihren. In der Gebrauchsanweisung fiir die Installation wird genau
beschrieben, wie dabei vorzugehen ist, und wie die Kabel zugeschnitten werden miissen.

Physische

2Box/0,18x 0,69 x 1,93 m./Vol. 0,4513 m3/
Bruttogewicht 30,1 kg. / Nettogewicht 22,1 kg.

Installation und Montage
Den Anweisungen der Installationsanleitung folgen

Lichtverteilung
Allgemeine Beleuchtung

Beleuchtungskérper fiir die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmaBig in alle
Richtungen verteilt.

L

L

Fotometrische Daten
Gesamtfluss : 7495 Im
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