Artemide

PRODUKTDATENBLATT

Cabildo Floor LED 2700K

DESIGN: AUSWAHL
Eric Solé

2007 Lo

MATERIAL: Weiss

Aluminium, steel

BESCHREIBUNG: ARTIKELNUMMER
Das Design des Leuchtenkrpers wird durch die indirekte Lichtstreuung 1180W10A

effektvoll akzentuiert und Isst einen dekorativen Lichtkranz entstehen.
Lichtverteilung

inkl. Leuchtmittel, mit Dimmer °

P20 O] / €3 @ ce

+@-

TECHNISCHES DATENBLATT
FUNKTIONEN DIMENSION
Produktname: Cabildo Floor LED

2700K
Artikelnummer: 1180W10A
Farbe: Weiss B A
Material: Aluminium, steel = y
Serie: Design
Anwendungsbereich: Innenbeleuchtung
Einsatzbereich: Privatwohnsitz
OPTIK
Lichtverteilung: indirekt, diffus
DIMENSION 183 cm
Breite: cm 41
Hohe: cm 183
Durchmesser FuB3: cm 30
Glihdrahttest: 650 °
INKLUSIVE LEUCHTMITTEL
Kategorie: LED COB
Anzahl: 1
Watt: 44W
Farbtemperatur(K): 2700K — ‘ '

R @30cm

Baureihe: A
LUMINAIR
Watt: 44w atcm
Spannung (V): 220-240V
Lichtstrom(lm): 2641Im
CCT: 2700K
Efficiency: 73% FARBE
Efficacy: 60.01Im/W
CRI: 90

Dimmer Typology: Touch Dimmer




AUSZEICHNUNGEN
2008 — Good Design Award The Chicago Atheneum Chicago (US)



Artemide

PRODUKTDATENBLATT

Cabildo Floor LED 3000K

DESIGN:

siG AUSWAHL

Eric Solé

2007 Lo

MATERIAL: Weiss

Aluminium, steel

BESCHREIBUNG: ARTIKELNUMMER
Das Design des Leuchtenkrpers wird durch die indirekte Lichtstreuung 1180010A

effektvoll akzentuiert und Isst einen dekorativen Lichtkranz entstehen.
Lichtverteilung

inkl. Leuchtmittel, mit Dimmer °

P20 O] / €3 @ ce

+@-

TECHNISCHES DATENBLATT
FUNKTIONEN DIMENSION
Produktname: Cabildo Floor LED

3000K
Artikelnummer: 1180010A
Farbe: Weiss B A
Material: Aluminium, steel = y
Serie: Design
Anwendungsbereich: Innenbeleuchtung
Einsatzbereich: Privatwohnsitz
OPTIK
Lichtverteilung: indirekt, diffus
DIMENSION 183 cm
Breite: cm 41
Hohe: cm 183
Durchmesser FuB3: cm 30
Glihdrahttest: 650 °
INKLUSIVE LEUCHTMITTEL
Kategorie: LED COB
Anzahl: 1
Watt: 44W
Farbtemperatur(K): 3000K — ’ '
Baureihe: A o
LUMINAIR
Watt: 44W 41cm
Spannung (V): 220-240V
Lichtstrom(lm): 2824Im
CCT: 3000K
Efficiency: 73% FARBE
Efficacy: 64.19Im/W
CRI: 90

Dimmer Typology: Touch Dimmer




AUSZEICHNUNGEN
2008 — Good Design Award The Chicago Atheneum Chicago (US)



