FLOS

THE TRACKING POWER SURFACE PROFILE

Montage Decke
ELEKTROTECHNIK
Schutzklasse Class |

TECHNISCHE DATEN

Stromschienenliange 3000

Baumaterial Extruded aluminium

Flos.architectural@flos.com

The Tracking Power Surface Profile
designed by FLOS Architectural

Dreiphasenschiene fiir EUTRAC-
Standard-Oberflicheninstallationen,
kompatibel mit Beleuchtungen des
Tracking-Power-Systems.

60.3336.1 1A Weiss
@ 0333614 Schwarz
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FLOS

The Tracking Power Surface Profile

Montage

60.3351.11A

‘ 60.3351.14

Deckenbefestigung oder
fiir Aufhange-Kit

Flos.architectural@flos.com

1500

60.3345

Aufhinge-Kit, Kabel zu
I.5m

Zusammen mit 60.3351
bestellen

. Zubehorteile

The Tracking Power Surface Profile
designed by FLOS Architectural

Dreiphasenschiene fiir EUTRAC-
Standard-Oberflacheninstallationen,
kompatibel mit Beleuchtungen des
Tracking-Power-Systems.

60.3336.1 1A Weiss
@ 0333614 Schwarz

36
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FLOS

THE TRACKING POWER SURFACE PROFILE

Montage Decke
ELEKTROTECHNIK
Schutzklasse Class |

TECHNISCHE DATEN

Stromschienenliange 2000

Baumaterial Extruded aluminium

Flos.architectural@flos.com

The Tracking Power Surface Profile
designed by FLOS Architectural

Dreiphasenschiene fiir EUTRAC-
Standard-Oberflicheninstallationen,
kompatibel mit Beleuchtungen des
Tracking-Power-Systems.

60.3331.11A Weiss
@ 0333114 Schwarz
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FLOS

The Tracking Power Surface Profile

Montage

60.3351.11A

‘ 60.3351.14

Deckenbefestigung oder
fiir Aufhange-Kit

Flos.architectural@flos.com

1500

60.3345

Aufhinge-Kit, Kabel zu
I.5m

Zusammen mit 60.3351
bestellen

. Zubehorteile

The Tracking Power Surface Profile
designed by FLOS Architectural

Dreiphasenschiene fiir EUTRAC-
Standard-Oberflacheninstallationen,
kompatibel mit Beleuchtungen des
Tracking-Power-Systems.

60.3331.11A Weiss
@ 0333114 Schwarz

36

ZERTIFIZIERUNGEN, GUTEZEICHEN
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www.flos.com



FLOS

THE TRACKING POWER SURFACE PROFILE

Montage Decke
ELEKTROTECHNIK
Schutzklasse Class |

TECHNISCHE DATEN

Stromschienenliange 1000

Baumaterial Extruded aluminium

Flos.architectural@flos.com

The Tracking Power Surface Profile
designed by FLOS Architectural

Dreiphasenschiene fiir EUTRAC-
Standard-Oberflicheninstallationen,
kompatibel mit Beleuchtungen des
Tracking-Power-Systems.

60.3330.1 1A Weiss
@ 0333014 Schwarz
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FLOS

The Tracking Power Surface Profile

Montage

60.3351.11A

‘ 60.3351.14

Deckenbefestigung oder
fiir Aufhange-Kit

Flos.architectural@flos.com

1500

60.3345

Aufhinge-Kit, Kabel zu
I.5m

Zusammen mit 60.3351
bestellen

. Zubehorteile

The Tracking Power Surface Profile
designed by FLOS Architectural

Dreiphasenschiene fiir EUTRAC-
Standard-Oberflacheninstallationen,
kompatibel mit Beleuchtungen des
Tracking-Power-Systems.

60.3330.1 1A Weiss
@ 0333014 Schwarz

36

ZERTIFIZIERUNGEN, GUTEZEICHEN
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FLOS

THE TRACKING POWER SURFACE INTERMEDIATE LINEAR CONNECTOR

Montage Decke

The Tracking Power Surface
Intermediate Linear Connector

designed by FLOS Architectural

Dreiphasenschiene fiir EUTRAC-
Standard-Oberflicheninstallationen,
kompatibel mit Beleuchtungen des
Tracking-Power-Systems.

60.3319.11A Weiss
@ c03319.14 Schwarz

Flos.architectural@flos.com www.flos.com



FLOS

THE TRACKING POWER SURFACE FEED CONNECTOR RIGHT

Montage Decke

The Tracking Power Surface
Feed Connector Right

designed by FLOS Architectural

Dreiphasenschiene fiir EUTRAC-
Standard-Oberflicheninstallationen,
kompatibel mit Beleuchtungen des
Tracking-Power-Systems.

60.3317.11A Weiss
@ 0331714 Schwarz

Flos.architectural@flos.com www.flos.com



FLOS

THE TRACKING POWER SURFACE FEED CONNECTOR LEFT

Montage

Flos.architectural@flos.com

The Tracking Power Surface
Feed Connector Left

designed by FLOS Architectural

Dreiphasenschiene fiir EUTRAC-
Standard-Oberflicheninstallationen,
kompatibel mit Beleuchtungen des
Tracking-Power-Systems.

60.3318.11A Weiss
@ 0331814 Schwarz

www.flos.com



FLOS

THE TRACKING POWER SURFACE END CAP

Montage Decke

The Tracking Power Surface End Cap
designed by FLOS Architectural

Dreiphasenschiene fiir EUTRAC-
Standard-Oberflicheninstallationen,
kompatibel mit Beleuchtungen des
Tracking-Power-Systems.

60.3333.11A Weiss
@ 0333314 Schwarz

Flos.architectural@flos.com www.flos.com



FLOS

THE TRACKING POWER SURFACE 90° CORNER EARTH OUTSIDE

Montage

Flos.architectural@flos.com

The Tracking Power Surface
90° Corner Earth Outside

designed by FLOS Architectural

Dreiphasenschiene fiir EUTRAC-
Standard-Oberflicheninstallationen,
kompatibel mit Beleuchtungen des
Tracking-Power-Systems.

60.3320.1 1A Weiss
@ 0332014 Schwarz

www.flos.com



FLOS

THE TRACKING POWER SURFACE 90° CORNER EARTH INSIDE

Montage

Flos.architectural@flos.com

The Tracking Power Surface
90° Corner Earth Inside

designed by FLOS Architectural

Dreiphasenschiene fiir EUTRAC-
Standard-Oberflicheninstallationen,
kompatibel mit Beleuchtungen des
Tracking-Power-Systems.

60.3321.11A Weiss
@ 0332114 Schwarz

www.flos.com



FLOS

THE TRACKING POWER RECESSED PROFILE

Montage Deckeneinbauleuchte

Notizen 90°-Winkel in der gleichen Ebene (entsprechende Elemente
fiir linke und rechte Ecken) erhiltlich. Zum Verbinden
mehrerer Profile wird ein Verbindungsstiick benétigt.
Versorgungsanschlusse fiir die Installation auf der linken
oder rechten Seite erhiltlich. Versorgungsanschlisse
inklusive Abdeckung. Zur Befestigung werden die Fliigel des
Tracking Power Profils mithilfe von Befestigungsprofilen aus
Aluminium auf der Gipskartonoberfliche angeschraubt. Der
Befestigungssatz an absenkbarer Decke (optional)
ermoglicht die Installation ohne Aluminium-
Befestigungsprofile. Empfohlen fiir Anwendungen, bei denen
zuerst das Tracking Power Profil und anschlieBend die
absenkbare Gipskartondecke installiert werden kann. Use

two units per metre. The Tracking Power Recessed Profile
designed by FLOS Architectural

TECHNISCHE DATEN Dreiphasen-Schiene mit minimaler

A . Auswirkung auf die Architektur (15
Stromschienenliange 1000 mm) fiir den Einbau in
Baumaterial Extruded aluminium Gipskartondecken.

@ o6.1800.14 Schwarz
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80

Flos.architectural@flos.com www.flos.com



FLOS

The Tracking Power Recessed Profile . Zubehorteile

Montage

W

@ s394

Befestigungssatz an
Absenkbare Decke. Set Mit
2 Stiick

Befestigungssatz an

Absenkbare Decke (optional)

Flos.architectural@flos.com

The Tracking Power Recessed Profile

designed by FLOS Architectural

Dreiphasen-Schiene mit minimaler
Auswirkung auf die Architektur (15
mm) fiir den Einbau in
Gipskartondecken.

@ 06.1800.14 Schwarz

37
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80

www.flos.com



FLOS

THE TRACKING POWER RECESSED PROFILE

Montage Deckeneinbauleuchte

Notizen 90°-Winkel in der gleichen Ebene (entsprechende Elemente
fiir linke und rechte Ecken) erhiltlich. Zum Verbinden
mehrerer Profile wird ein Verbindungsstiick benétigt.
Versorgungsanschlusse fiir die Installation auf der linken
oder rechten Seite erhiltlich. Versorgungsanschlisse
inklusive Abdeckung. Zur Befestigung werden die Fliigel des
Tracking Power Profils mithilfe von Befestigungsprofilen aus
Aluminium auf der Gipskartonoberfliche angeschraubt. Der
Befestigungssatz an absenkbarer Decke (optional)
ermoglicht die Installation ohne Aluminium-
Befestigungsprofile. Empfohlen fiir Anwendungen, bei denen
zuerst das Tracking Power Profil und anschlieBend die
absenkbare Gipskartondecke installiert werden kann. Use

two units per metre. The Tracking Power Recessed Profile
designed by FLOS Architectural

TECHNISCHE DATEN Dreiphasen-Schiene mit minimaler

A . Auswirkung auf die Architektur (15
Stromschienenliange 4000 mm) fiir den Einbau in
Baumaterial Extruded aluminium Gipskartondecken.

@ o06.1803.14 Schwarz

37

15
80

Flos.architectural@flos.com www.flos.com



FLOS

The Tracking Power Recessed Profile . Zubehorteile

Montage

W

@ s394

Befestigungssatz an
Absenkbare Decke. Set Mit
2 Stiick

Befestigungssatz an

Absenkbare Decke (optional)

Flos.architectural@flos.com

The Tracking Power Recessed Profile

designed by FLOS Architectural

Dreiphasen-Schiene mit minimaler
Auswirkung auf die Architektur (15
mm) fiir den Einbau in
Gipskartondecken.

@ 06.1803.14 Schwarz

37

15
80

www.flos.com



FLOS

THE TRACKING POWER RECESSED PROFILE

Montage Deckeneinbauleuchte

Notizen 90°-Winkel in der gleichen Ebene (entsprechende Elemente
fiir linke und rechte Ecken) erhiltlich. Zum Verbinden
mehrerer Profile wird ein Verbindungsstiick benétigt.
Versorgungsanschlusse fiir die Installation auf der linken
oder rechten Seite erhiltlich. Versorgungsanschlisse
inklusive Abdeckung. Zur Befestigung werden die Fliigel des
Tracking Power Profils mithilfe von Befestigungsprofilen aus
Aluminium auf der Gipskartonoberfliche angeschraubt. Der
Befestigungssatz an absenkbarer Decke (optional)
ermoglicht die Installation ohne Aluminium-
Befestigungsprofile. Empfohlen fiir Anwendungen, bei denen
zuerst das Tracking Power Profil und anschlieBend die
absenkbare Gipskartondecke installiert werden kann. Use

two units per metre. The Tracking Power Recessed Profile
designed by FLOS Architectural

TECHNISCHE DATEN Dreiphasen-Schiene mit minimaler

A . Auswirkung auf die Architektur (15
Stromschienenliange 3000 mm) fiir den Einbau in
Baumaterial Extruded aluminium Gipskartondecken.

@ oc.1802.14 Schwarz

37

15
80

Flos.architectural@flos.com www.flos.com



FLOS

The Tracking Power Recessed Profile . Zubehorteile

Montage

W

@ s394

Befestigungssatz an
Absenkbare Decke. Set Mit
2 Stiick

Befestigungssatz an

Absenkbare Decke (optional)

Flos.architectural@flos.com

The Tracking Power Recessed Profile

designed by FLOS Architectural

Dreiphasen-Schiene mit minimaler
Auswirkung auf die Architektur (15
mm) fiir den Einbau in
Gipskartondecken.

@ o6.1802.14 Schwarz

37

15
80

www.flos.com



FLOS

THE TRACKING POWER RECESSED PROFILE

Montage Deckeneinbauleuchte

Notizen 90°-Winkel in der gleichen Ebene (entsprechende Elemente
fiir linke und rechte Ecken) erhiltlich. Zum Verbinden
mehrerer Profile wird ein Verbindungsstiick benétigt.
Versorgungsanschlusse fiir die Installation auf der linken
oder rechten Seite erhiltlich. Versorgungsanschlisse
inklusive Abdeckung. Zur Befestigung werden die Fliigel des
Tracking Power Profils mithilfe von Befestigungsprofilen aus
Aluminium auf der Gipskartonoberfliche angeschraubt. Der
Befestigungssatz an absenkbarer Decke (optional)
ermoglicht die Installation ohne Aluminium-
Befestigungsprofile. Empfohlen fiir Anwendungen, bei denen
zuerst das Tracking Power Profil und anschlieBend die
absenkbare Gipskartondecke installiert werden kann. Use

two units per metre. The Tracking Power Recessed Profile
designed by FLOS Architectural

TECHNISCHE DATEN Dreiphasen-Schiene mit minimaler

A . Auswirkung auf die Architektur (15
Stromschienenliange 2000 mm) fiir den Einbau in
Baumaterial Extruded aluminium Gipskartondecken.

@ oc.101.14 Schwarz

37

15
80

Flos.architectural@flos.com www.flos.com



FLOS

The Tracking Power Recessed Profile . Zubehorteile

Montage

W

@ s394

Befestigungssatz an
Absenkbare Decke. Set Mit
2 Stiick

Befestigungssatz an

Absenkbare Decke (optional)

Flos.architectural@flos.com

The Tracking Power Recessed Profile

designed by FLOS Architectural

Dreiphasen-Schiene mit minimaler
Auswirkung auf die Architektur (15
mm) fiir den Einbau in
Gipskartondecken.

@ oc.1801.14 Schwarz

37

15
80

www.flos.com



FLOS

THE TRACKING POWER RECESSED INTERMEDIATE LINEAR CONNECTOR

Montage Deckeneinbauleuchte

Notizen 90°-Winkel in der gleichen Ebene (entsprechende Elemente
fiir linke und rechte Ecken) erhiltlich. Zum Verbinden
mehrerer Profile wird ein Verbindungsstiick benétigt.
Versorgungsanschlusse fiir die Installation auf der linken
oder rechten Seite erhiltlich. Versorgungsanschlisse
inklusive Abdeckung. Zur Befestigung werden die Fliigel des
Tracking Power Profils mithilfe von Befestigungsprofilen aus
Aluminium auf der Gipskartonoberfliche angeschraubt. Der
Befestigungssatz an absenkbarer Decke (optional)
ermoglicht die Installation ohne Aluminium-
Befestigungsprofile. Empfohlen fiir Anwendungen, bei denen
zuerst das Tracking Power Profil und anschlieBend die
absenkbare Gipskartondecke installiert werden kann. Use
two units per metre.

The Tracking Power Recessed
Intermediate Linear Connector

designed by FLOS Architectural

TECHNISCHE DATEN

Baumaterial Extruded aluminium

Dreiphasen-Schiene mit minimaler
Auswirkung auf die Architektur (15
mm) fiir den Einbau in
Gipskartondecken.

@ 0331914 Schwarz

Flos.architectural@flos.com www.flos.com



FLOS

THE TRACKING POWER RECESSED FEED CONNECTOR RIGHT

Montage Deckeneinbauleuchte

Notizen 90°-Winkel in der gleichen Ebene (entsprechende Elemente
fiir linke und rechte Ecken) erhiltlich. Zum Verbinden
mehrerer Profile wird ein Verbindungsstiick benétigt.
Versorgungsanschlusse fiir die Installation auf der linken
oder rechten Seite erhiltlich. Versorgungsanschlisse
inklusive Abdeckung. Zur Befestigung werden die Fliigel des
Tracking Power Profils mithilfe von Befestigungsprofilen aus
Aluminium auf der Gipskartonoberfliche angeschraubt. Der
Befestigungssatz an absenkbarer Decke (optional)
ermoglicht die Installation ohne Aluminium-
Befestigungsprofile. Empfohlen fiir Anwendungen, bei denen
zuerst das Tracking Power Profil und anschlieBend die
absenkbare Gipskartondecke installiert werden kann. Use
two units per metre.

TECHNISCHE DATEN

Baumaterial Extruded aluminium

Flos.architectural@flos.com

The Tracking Power Recessed
Feed Connector Right

designed by FLOS Architectural

Dreiphasen-Schiene mit minimaler
Auswirkung auf die Architektur (15
mm) fiir den Einbau in
Gipskartondecken.

@ 06.1807.14 Schwarz

93,5

22

-
.
79

www.flos.com



FLOS

THE TRACKING POWER RECESSED FEED CONNECTOR LEFT

Montage Deckeneinbauleuchte

Notizen 90°-Winkel in der gleichen Ebene (entsprechende Elemente
fiir linke und rechte Ecken) erhiltlich. Zum Verbinden
mehrerer Profile wird ein Verbindungsstiick benétigt.
Versorgungsanschlusse fiir die Installation auf der linken
oder rechten Seite erhiltlich. Versorgungsanschlisse
inklusive Abdeckung. Zur Befestigung werden die Fliigel des
Tracking Power Profils mithilfe von Befestigungsprofilen aus
Aluminium auf der Gipskartonoberfliche angeschraubt. Der
Befestigungssatz an absenkbarer Decke (optional)
ermoglicht die Installation ohne Aluminium-
Befestigungsprofile. Empfohlen fiir Anwendungen, bei denen
zuerst das Tracking Power Profil und anschlieBend die
absenkbare Gipskartondecke installiert werden kann. Use
two units per metre.

TECHNISCHE DATEN

Baumaterial Extruded aluminium

Flos.architectural@flos.com

The Tracking Power Recessed
Feed Connector Left

designed by FLOS Architectural

Dreiphasen-Schiene mit minimaler
Auswirkung auf die Architektur (15
mm) fiir den Einbau in
Gipskartondecken.

@ 06.1806.14 Schwarz

93,5

22

-
.
79

www.flos.com



FLOS

THE TRACKING POWER RECESSED 90° CORNER RIGHT

Montage
Notizen

Deckeneinbauleuchte

90°-Winkel in der gleichen Ebene (entsprechende Elemente
fiir linke und rechte Ecken) erhiltlich. Zum Verbinden
mehrerer Profile wird ein Verbindungsstiick benétigt.
Versorgungsanschlusse fiir die Installation auf der linken
oder rechten Seite erhiltlich. Versorgungsanschlisse
inklusive Abdeckung. Zur Befestigung werden die Fliigel des
Tracking Power Profils mithilfe von Befestigungsprofilen aus
Aluminium auf der Gipskartonoberfliche angeschraubt. Der
Befestigungssatz an absenkbarer Decke (optional)
ermoglicht die Installation ohne Aluminium-
Befestigungsprofile. Empfohlen fiir Anwendungen, bei denen
zuerst das Tracking Power Profil und anschlieBend die
absenkbare Gipskartondecke installiert werden kann. Use
two units per metre.

The Tracking Power Recessed

TECHNISCHE DATEN

Baumaterial

Flos.architectural@flos.com

90° Corner Right
designed by FLOS Architectural

Dreiphasen-Schiene mit minimaler
Auswirkung auf die Architektur (15
mm) fiir den Einbau in
Gipskartondecken.

Extruded aluminium

@ 06.1804.14 Schwarz

100

80

100

22
80

www.flos.com



FLOS

THE TRACKING POWER RECESSED 90° CORNER LEFT

Montage
Notizen

Deckeneinbauleuchte

90°-Winkel in der gleichen Ebene (entsprechende Elemente
fiir linke und rechte Ecken) erhiltlich. Zum Verbinden
mehrerer Profile wird ein Verbindungsstiick benétigt.
Versorgungsanschlusse fiir die Installation auf der linken
oder rechten Seite erhiltlich. Versorgungsanschlisse
inklusive Abdeckung. Zur Befestigung werden die Fliigel des
Tracking Power Profils mithilfe von Befestigungsprofilen aus
Aluminium auf der Gipskartonoberfliche angeschraubt. Der
Befestigungssatz an absenkbarer Decke (optional)
ermoglicht die Installation ohne Aluminium-
Befestigungsprofile. Empfohlen fiir Anwendungen, bei denen
zuerst das Tracking Power Profil und anschlieBend die
absenkbare Gipskartondecke installiert werden kann. Use
two units per metre.

The Tracking Power Recessed

TECHNISCHE DATEN

Baumaterial

Flos.architectural@flos.com

90° Corner Left
designed by FLOS Architectural

Dreiphasen-Schiene mit minimaler
Auswirkung auf die Architektur (15
mm) fiir den Einbau in
Gipskartondecken.

Extruded aluminium

@ 06.1805.14 Schwarz

100

80

100

22
80

www.flos.com



